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Inledning

Halsopolitiken i Norden har de senaste 10 — 15 &r varit inriktad pé underlétta for personer med vérd- och
omsorgsbehov att kunna bo kvar i eget hem eller i anpassade bostdder sé lange som mojligt.

Statistiken de senaste dren visar en tydlig tendens att ndrmare 50 % av de som arligen omkommer i brand
dr personer som &r dldre dn 60 ar. Dodsorsakerna ar rokforgiftning, ofta som f6ljd av den mycket giftiga
gasen CO (kolmonoxid) som bildas vid de flesta brander, samt paverkan av varme fran branden. Livsho-
tande forhallanden kan uppsta efter tva till fem minuter for personer som inte kan utrymma utan hjélp.

For befintliga bostdder (brandceller) dar de boende inte kan utrymma utan hjélp och sékerhetsatgirderna
av praktiska och ekonomiska orsaker omfattar hela byggnaden har det nu utvecklats en ny typ av livrad-
dande sldcksystem som kan installeras i efterhand. Tester som SINTEF NBL a/s har genomfort har visat
att ett riktigt dimensionerat slacksystem med vattendimma kan tillvarata personsdkerheten i en mindre
brandcell minst lika bra som ett traditionellt system med bostadssprinkler samt halla branden under kontroll
till dess att personal med utbildning i riddning och brandsldckning kan komma till undséttning.

Denna vigledning for "l4tt monterbara automatiska sldcksystem” ar utarbetad genom ett samarbete mellan
Réddningsverket i Sverige (SRV) och Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) och baseras
bl.a. pd de genomforda brandforsoken vid SINTEF NBL a/s.

Vigledningen dr primirt utarbetad for att ge producenter en gemensam utgangspunkt for att konstruera,
testa, installera och vidareutveckla kompletta system. Aven kdpare kommer att ha nytt av att veta vad som
bor uppfyllas innan man véljer ett system som i varje enskilt fall ska vara det basta for den boende. Den
kan ocksé vara underlag for system som anvénder andra slickmedel 4n vatten.

Det dr for narvarande inte mojligt att utarbeta standarder for dessa system, men delar av texten dr hamtad
fran CEN/TS 14972:2006 Fixed firefighting systems — Watermist systems — design and installation” och
brandtesterna med enligt Annex B ”Guidelines for developing representative fire test procedures for water
mist systems”. P4 sikt kan kanske delar i vigledningen for ’14tt monterbara automatiska slacksystem” vara
utgédngspunkt for utveckling av nationella standarder.

Sliacksystemet kan inte anvindas som kompenserande atgérd for déliga brandtekniska l6sningar i bygg-
naden. Det kan heller inte ersitta sprinkleranldggningar (bostadssprinkler) i byggnader med behov av en
heltidckande automatisk sldckanldggning.







Malsattning och huvudfunktion

Malsittningen med “Létt monterbara automatiska slécksystem” &r att uppna kontroll av ett brandforlopp
och dé rddda livet pa personer som inte kan utrymma fran egen bostad utan hjélp.

Slacksystemet bor, utdver att ge ett tidigt externt larm om brandtillbud, kunna hélla temperatur och rokens
giftighet under livsfarliga gransvirden den tid som behdvs for att insatspersonal kan komma och utfora
rdddning och manuell slickning.

Verkningstiden for paforing av slickmedel avgors i varje enskilt tillfélle 1 forhallande till insatstiden. Med
insatstid menas hér tiden fran att larm utlost till dess att insatspersonal kan vara i verksamhet.

Systemen kommer kanske inte att hindra forlust av liv och hélsa vid alla brandtillbud pga. variationer sdsom
personens nérhet till platsen for brandens start, ex brand i lattantdndliga kldder, tdindkallor och material ndra
personen, personens funktionshinder osv. Forebyggande atgirder anpassade till omgivningens brandrisker
bor dérfor alltid beddmas.

Slacksystemets huvudfunktioner bor testas efter de metoder som anges under Testprocedur”. Dokumen-
tation om godkénd test bor vara utstélld av ett erként/ackrediterat laboratorium.

Om det uppstér mindre avvikelser med sldcksystem under en test eller om centrala systemkomponenter
dndras under hand (forbattras/utvecklas) kan producenten vilja att géra om testen eller pa annat satt doku-
mentera att slicksystemet minst kommer att kunna sldcka de beskrivna testbranderna. Sddan dokumenta-
tion bor forevisas erkdnt/ackrediterat laboratorium for vérdering och skriftligt utlatande.

Slacksystem utfort efter denna vigledning omfattas inte av myndigheternas godkdnnande. Det ar produ-
centen som genom sin dokumentation skall garantera funktionen.

Produkter som anvénds vid detektering, larmning eller bekdmpning av brand, explosion eller annan olycka
ska vara gjorda for andamaélet och pa ett betryggande sitt och vid varje tidpunkt héllas i sddant skick att de
fungerar som forutsatt. Skriftlig riskvéardering skall finnas hos producenten innan forséljning sker. Denna
skall innehalla 6versikt Gver faror och problem som kan medfora risk for oonskade héndelser. Dessutom
skall det framgé vilka atgirder som ar beddmda och atgérdade for att gora produkten tillrickligt siker och
trygg att anvinda. Bruks- och skdtselanvisning skall finnas pé forstaeligt sprak.

Kopare bor dnda alltid géra sina egen bedomning i forhallande till val av producent eller 16sning utifran
behovet att

» Kontrollera brandutvecklingen under langre tid. (Tex. om insatstiden ar osdker)
 Sldcka i forhallande till att begrénsa.
» Aktivera slacksystem sé tidigt att brandtillbud som uppstar i personens omedelbara nérhet kontrolleras.

* Ha reservstromforsorjning.







Systemets utformning

Sliacksystemet utformas, installeras och slutkontrolleras av foretag som kan dokumentera att alla specifice-
rade funktioner dr uppfyllda.

Slacksystemets komponenter, se under ”Varning och alarmering”, bor vara testade enligt accepterade
metoder och egenskaperna bor dokumenteras. Om standard eller accepterade testmetoder saknas for
enskilda komponenter, bor producenten genom dokumentation visa att funktionens behov blir tillgodo-
sedda.

Eventuella nationella regler kan komplettera installationerna.

Alla dimensionerande parametrar och andra komponenter som behdvs for att systemet skall fungera, bor
vara specificerade i producentens ritningar, system- och installationsanvisningar.

Aktivera larm- och slackmedel

En begynnande brand eller rokutveckling (glodbrand) bor detekteras med rokdetektorer som uppfyller
kraven i EN 54 — 7 Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization.

Det forutsitts att detekterad brand omedelbart ger larm till:
* De boende
» Personer, i niromradet, som kan gripa in

* Dygnsbemannad vakt-/larmcentral som kan alarmera insatspersonal. Larmoverforingen bor ske pa
erként och sdkert satt, eventuellt efter nationella krav.

Utlosning av sldckmedel bor ddrefter ske snabbt och sdkert. For att hindra onddig utlosning av anlégg-
ningen kan det ldggas in en mindre tidsfordrojning, men aktivering av slickmedel bor énda ske medan
flamhojden ar sa 14g som mojlig. Slickmedel som aktiveras med detektorer bor vara en del av systemet som
under brandtesterna beskrivs vid ”Testprocedur”.

Lokala forhallanden kan avgora instédllningarna av slacksystemets foljsamhet. Se under “Installation i
bostad”

Kritiska fel i anldggningen som kan hindra funktionen vid brandtillbud skall:
* Visas med tydlig indikation pa systemet

* Omedelbart och automatiskt larma personal efter lokala rutiner.

Alarmering av insatspersonal

Utlost detektor bor, utdver att ge anpassat larm i bostaden, ge externt larm som sékrar alarmering av insats-
personal som snabbt kan komma till undséttning.

* Med insatspersonal menas personer med tillricklig utbildning pa slacksystemet, raiddning och brand-
bekédmpning. Det organiseras lokalt.

Personal som bor eller arbetar néra bostad med sldcksystem, samt aktuell personal i hemtjénsten och
liknande, bor ocksa ges den utbildning som krévs for att de skall kunna ingripa i en situation nér slacksys-
temet dr utlost.

Insatspersonal skall ha enkel tillgang till bostaden. Sékra nyckelskép kan vara aktuella.




Manuell aktivering/avsténgning

Slacksystem som aktiveras av detektorer bor vara utrustat med anordning for manuell utlésning. Om slidck-
systemet har olika sektioner bor dessa kunna utlosas separat. Utlosningsanordningen bor vara tydligt markt.

Slacksystemet bor ha manuell avstingning (stoppknapp)

Sakring mot oavsiktlig aktivering

Systemet bor vara konstruerat med sikring mot utlosning vid fel i larmenheten.

Avsténgning av systemet efter oavsiktlig aktivering bor bara ske efter fasta rutiner.

Stromforsorjning
Slacksystem som &r beroende av extern stromforsorjning bor vara kopplat till stromkrets som inte forsorjer

andra rum an det som systemet skall skydda. Sdkring bor mérkas ”bryt ¢j strommen, automatiskt slack-
system”. Andra anslutningar kan accepteras efter en lokal riskvirdering.

Systemet bor anslutas utanfor eventuell jordfelsbrytare/felstromsrelé.

Slacksystem som anvénder batterier i viktiga funktioner bor ha indikator som anger status for batterierna,
eller sa bytes batterier ut vid systematisk kontroll, vid tillsyn, eller enligt underhallsrutiner.

Slacksystem med vatten

Eventuella krav pa vattenkvalitet ska specificeras av producenten.

Det bor vara létt att kontrollera om det ar tillrdckligt med vatten i systemet och att det ar tryck i inloppsled-
ningen.

Ventiler som skall vara 6ppna pa serviceledning bor sdkras mot oavsiktlig avstdngning.

Vid avsiktlig stingning av tillférseln bor meddelande om detta ingé som en rutin som géller nir systemet
ar i drift och anpassat till nationella eller lokala anvisningar. Dokumentation av vattenférsorjningens
kapacitet bor goras genom prov innan systemet tas i bruk (funktionstest) eller vid test hos erként/ackredi-
terat laboratorium (system med tankar).

Slacksystem med andra slackmedel

Funktioner och testprocedurer som beskrivs i denna viagledning bor ockséa kunna tjana som grund for slack-
system som anvinder andra slickmedel 4n vatten.




Installation i bostad

Viktiga delar

Systemet installeras efter producentens anvisningar.

Sédker installation och anvandning av ett slicksystem begrinsas till de forutsattningar det &r testat for. Se
under kapitel " Testprocedur”

Utvidgningar (extrapolering) till volym som &r storre 4n beskrivet under ”Utvérdering av testresultat” bor
bara ske enligt accepterade berdkningsmetoder, underbyggda och dokumenterade vid férsok. Sddan doku-
mentation bor forelédggas erként/ackrediterat laboratorium for vardering och skriftligt utlatande.

Innan ett slicksystem installeras i en bostad bor det genomfores en helhetsvirdering (risk- och sérbarhets-
analys). Foljande forhallanden bor ingd 1 varderingen och vara tydligt beskriven for varje enskild installa-
tion:

 Antal rum, brandbelastning (inredningens brédnnbarhet)

* Rummets geometri, takhdjd, volym, golvyta, forskriven brandcellsindelning

+ Oppningar, ventilationsforhillanden, luftrorelser

+ Systemets verkningstid, insatstid for insatspersonal, tillgénglighet, brandredskap

* Andra forhéllanden i rummet, med personen och med omgivningen som kan bidra till onddig utlsning
av system eller att det inte fungerar som tankt (ex. rokvanor, onormal brandbelastning, funktions-
storningar.

Slackmedelsmunstycken skall placeras efter producentens anvisningar baserat pa testresultaten.

Kompetens

Personal som ska gora helhetsbedomningar, installation och slutkontroll bor ha relevant kompetens samt
dessutom ha kunskaper om sldcksystemets utformning, begransningar och mojligheter.

Systemets "latta” installation

Arbete med installation och eventuell flyttning av ett slicksystem bor vara planerat for minsta mojliga
storning for de boende och bor inte medfora stora tidskrdvande ingrep i bostad eller byggnaden.

Sakerhet mot paverkning av systemet

Alla komponenter som anvinds i ett system skall motstd mekaniska och termiska paverkningar samt de
fororeningar som finns i en normal boendesituation.
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Forutsattningar for varje installation

Bruksanvisning och instruktioner

Lattfattlig bruksanvisning skall forklara hur systemet fungerar och instruera for anvéndning till:
* Boende

* Anhoriga

* Personal fran hemtjénsten

* Underhallspersonal (vaktmaéstare)

* Insatspersonal.

Tillsyn och underhall under drifttiden

Kontroll
Slacksystemet bor under sin drifttid kontrolleras rutinméssigt efter anvisning frén producenten eller av
person som godkénts av producenten.

Producentens kontrollanvisning bor tillforsdkra att installationen uppfyller alla forutsittningar, genom att
kontrollanten ser till att:

* Installationen uppfyller funktionerna for systemet enligt denna vigledning
+ Installationen fungerar som projekterats, testats och beskrivits

» Tackningsgrad och kapacitet ar tillfredsstdllande ocksa sett i forhéllande till eventuella &ndringar i
bostaden

» Komponenter som skall samverka fungerar som forutsatt (ex: branddetektion med larm ut fran bostaden
aktiveras av slacksystemet

* Organisatoriska rutiner samverkar med forutséttningarna for anvandningen (ex: utbildning, insats)

Den som utfor kontrollen bor ha nddvéndig systemkunskap, kunskap om produkten, om brandtekniska
forhéllanden osv.

En slutford kontroll bor avslutas med en rapport som visar vad som &r kontrollerat, hur det 4r kontrollerat
och resultatet av kontrollen med notering om vilka fel som bor atgirdas snarast och vilka som kan vénta till
senare. Handlingsplan for utredning av tillbud skall dokumenteras, se avsnitt om underhall.

Tillsyn

Med tillsyn avses en enkel daglig, vecko- eller manatlig egenkontroll av en installation efter anvisningar
frén producenten. Tillsynen kan utfoéres av personal fran hemtjansten, anhdriga, vaktméastare mfl som har
tillrdcklig kunskap for att se till att systemet fungerar enligt bruksanvisning och instruktion.

Exempel pé vad tillsyn omfattar kan vara att se till att installationen inte &r &sidosatt, satt ur funktion och
om andra synliga avvikelser (fel/skador) finnas, om rétt lampor lyser, och eventuellt att utfora enkla, rutin-
massiga funktionsprov efter producentens anvisningar.

Den som gor tillsyn bor antingen sjélv atgérda enkla fel eller tillse att tgérder utforas (se under ”Under-
hall”).

13




Underhall
Med underhéll avses reparationer, byten av detaljer, atgdrdande av fel och service pa sldcksystemet for att
det skall fungera som forutsatt. Det utfores efter behov, efter fel som uppticks vid kontroll/tillsyn eller efter

producentens anvisning.

Underhall bor utforas av personal som har tillracklig fackkunskap eller auktorisation som godkants av
producent.

Utfort arbete skall dokumenteras.
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Producentens dokumentation

Dokumentationens innehall:

Systembeskrivning

Installationsanvisningar

Sammanfattning av resultat frdn genomfoérda tester

Anvisningar for enskild installation som foljer av risk- och sarbarhetsanalys

Forhallanden som omfattas av andra krav eller standarder (ex: tryckkarl, slickmedlets giftighet)
Systematiska kontroll-, tillsyns- och underhallsrutiner

Krav pa kompetens
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Testprocedur

Slacksystemets huvudfunktioner dr baserade pa att dokumentationen fér genomgangna tester som beskrivs
i detta kapitel ar utférda av ett erként/ackrediterat laboratorium.

Forord

Testproceduren beskriver en metod for praktisk provning och verifikation av 14tt monterbara automatiska
slacksystem som kan ge battre brandsékerhet for enskilda personer som inte kan utrymma sin bostad utan
hjilp. Testproceduren beskriver en uppsittning av brandscenarier, samt krav till dokumentation, som anses
behovligt for att verifiera den aktuella typen slidcksystem.

Testproceduren ar baserad pa tester utforda vid SINTEF-NBL hosten 2005, existerande testmetoder (IMO,
UL, FM och CEN), erfarenheter fran liknande slacktester samt véirderingar av den aktuella problemstéll-
ningen.

Acceptanskrav for testresultat
Systemet skall minst klara foljande krav som resultat fran brandtesterna i denne metoden:

* Medeltemperatur for de tva termoelementtrad i rummet, medelvirdet under 60 sekunder, 5 minuter efter
forste aktivering av slicksystemet, skall inte 6verskrida 100°C.

* Dosen av CO miitt i testerna skall inte dverskrida 15000 ppm-minuter under loppet av 20 minuter efter
forsta aktivering av slicksystemet.

» Syrgaskoncentrationen i rummet skall inte underskrida 15 % léngre &n 5 minuter efter forsta aktivering
av sliacksystemet.

Kraven ér baserade pé en vérdering av vanligt anvénda troskelvidrden for den aktuella gruppen personer
med hénsyn till mojligheten att dverleva i ett rum med brand vid motsvarande forhallanden. Kriterierna
giller inte personer som direkt paverkas av sjalva branden i omedelbar nirhet av platsen dir branden startar.

Generella krav

Systemet skall installeras i testrummet efter anvisningar fran ett kunnigt féretag med beskrivning av hur
munstycken skall monteras i forhallande till rummets geometri. Skriftlig installationsbeskrivning skall
foreligga fore testen.

Systemet testas med de angivna brinderna i den rumstorlek (golvyta, takh6jd) som det skall dokumenteras
for. Placering av munstycken refereras till takniva och i férhallande till hinder som kan paverka strom-
ningsforhéllanden for slickmedlet.

Systemet som installeras i testerna skall som huvudregel vara helautomatiskt och besta av samma huvud-
komponenter som man soker godkénnande for.

Alla tester som beskrivs i metoden skall genomforas med samma system, uppstillning och utformning.

Som grundregel skall alla tester genomforas med ett sldcksystem som ger homogen fordelning av sléck-
medlet i rummet.

For senare dokumentation och sparbarhet skall ett representativt urval av slickmunstycken och kritiska
komponenter som anvints i testerna bevaras hos provningslaboratoriet.
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Resultaten som uppnés for det enskilda systemet, giller i utgangsléget bara for den rumsstorlek och takhdjd
som tilldmpats i testerna. Det finns d&ven mojligheter for skala upp genom de regler som beskrivs narmare
under ”Utvérdering av testresultat”.

Alla testerna ska genomforas i ett rum med kvadratisk golvyta och given takhdjd. Dimensioner for
testrummet, inkluderat takhdjd, bestimmes av leverantoren, beroende pa vilken rumsstorlek man 6nskar
godkinnande for. I testrummet finns placerat en av tre s kallade ”brandpaket”, som vardera representerar
ett realistisk brandscenario vilket férvintas for den aktuella typen slicksystem.

Brandpaketen bestar av en 6ppet tillgdnglig brand med snabb utveckling (soffa), en ndgot skdrmad brand
med snabb utveckling (simulerad mobel), och en avskdrmad brand med ldngsam utveckling (spisbrand).

Soffbrandpaketet dr har huvudsakligen baserad pé specifikationer givna i IMO Res.A800 (19), men med

nagra praktiska forenklingar och anpassningar. Det samma géller fér mobelbrandpaketet som i huvudsak
ar baserat pd UL 1626, “Residential Sprinkler”. Brandpaketet for koksinredningen &r utvecklat i samband
med tester utforda vid SINTEF-NBL hdosten 2005.

Testutrustningen placeras sé att testresultatet sdkras mot inverkning fran omgivningen, som till exempel
vind, drag och liknande. Omgivningstemperaturen skall ligga i omradet 20+5 °C.

Brannbart material som anvands i testerna skall vara torrt.

Instrumentering och registrering

Testrummet och utrustningen instrumenteras med métpunkter for registrering av temperatur, syrgas (02)
och kolmonoxid (CO).

Skisser med matt och ndrmare beskrivning av placering av métpunkter ges i figur 1.

Alla métdata skall loggas med ett intervall p4 max 2 sekunder, och alla tester skall dokumenteras genom
filmning.

For basta mojliga dokumentation av testerna foreslas anvindning av IR-kamera som komplement till vanlig
filmning.

Temperaturmatningar

Temperaturmitningar ska ske med hjilp av tva termoelementhingare placerade pé en axel centriskt in fran
rummets dorroppning sa att de delar detta i tre sett fran dorren (se figur 1). Varje termoelementhingare
bestér av 4 termoelement, monterade avstandsmaéssigt 0,6, 1,2, 1,8 och 2,4 meter 6ver golvet. Som tilligg
finns det sérskilda termoelement som méter temperaturen 0,5 m dver varje brandscenario och i sjdlva
brandkillan, samt ett termoelement vid métpunkten for gaskoncentrationen.

For dokumentation av testforhallanden under varje test skall ocksa temperatur utanfor testrummet métas.
Denna métpunkt placeras 2 meter rakt utanfor dérroppningen och 1,2 meter 6ver golvnivan.

Gaskoncentration
Mitning av O, och CO utfores i en métpunkt 200 mm in i rummet, mitt pa hogra vaggen sett frn dorrdpp-
ningen i en hojd av 1,8 meter 6ver golvniva.

For dokumentation av testforhallanden under varje test skall det foretas syrgasmétning med métpunkt
placerad 2 meter rakt ut frén dorrdppningen, 1,2 meter dver golvniva.

Leveranstryck for slackmedlet

Leveranstrycket for slickmedlet méts vid huvudanslutningen till systemet efter eventuella komponenter for
tryckdkning (pumpar, trycktank eller liknande) samt i en punkt vid munstycket som ar placerad 1dngst bort
fran huvudanslutningen.
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Niér variationer i tryck kan férekomma vid olika punkter i systemet, skall detta dokumenteras vid extra
métpunkter for tryck som ticker aktuella omraden.

Flodeshastigheten for slackmedlet

Flodeshastigheten for slickmedlet mits lampligen vid en stromningsmaétare placerad pa ett sarskilt avsett
stélle i systemet. Alternativt kan flodeshastigheten bestimmas fran uppmaétt k-faktor och métt leve-
ranstryck for slicksystemet. K-faktor skall i sa fall mitas pa komponenterna som ingar i testerna.

Testprogram

Det har satts upp ett testprogram bestdende av totalt sex tester. [ varje test anvidnds en av brandpaketen som
beskrivs under ”Testutrustning”.

Tester
Foéljande tester skall genomforas med systemet:
Testnr: | Brannobjekt Der

1 Mébel Oppen

2 Maobel Stangd

3 Soffa Oppen

4 Soffa Stangd

5 Kok Oppen

6 Kok Sténgd
Testprocedur

Starttemperaturen i testrummet skall ligga inom 20+5 °C vid alla métpunkter i rummet.

Vare sig branden slocknar eller inte genomfors alla tester i 20 minuter efter forsta tidpunkt for utlosning av
slacksystemet. Eventuell brand eller glod efter detta slacks manuellt. For tester med stdngd dorr, sténges
densamma inom 5 sekunder efter antdndning av sista brandkéllan.

For mobelbranden startas testen genom att heptankaret antdndes forst, omedelbart f6ljt av bomullsvekarna.
For soffbranden startar testen med antdndning av tdndkéllan i soffan och for koksbranden startar testen nir
strom kopplas till kokplattan.

Utvardering av testresultat
Systemet skall som utgangspunkt minst klara de krav som &r beskrivet under ”Testresultat” i denna metod.

I utgangslaget ar systemet bara verifierat for den rumsstorlek, takhdjd och uppstéllning som testerna omfattar.
Extrapolering for verkliga installationer kan emellertid accepteras i forhallande till foljande punkter:

* Total rumsvolym kan éndras +50 %, under forutsittning att tillford miangd slickmedel per m? rumvolym
uppskalas proportionellt.

Om dessa villkor uppfylls kan:
— Takhojd dndras +20 %
— Léangmatt ldngs golv dndras +20 %
— Avstand frén slackmunstycke till tdnkbar tdndkélla &ndras £20 %

19




Vinkelbyggda rum behandlas normalt som tva separata rum, medan rum med mer komplex geometri och
hinder maste bedomas fran fall till fall. Forutsittningen for utvardering av en given installation &r att fordel-
ningen av sldckmedlet motsvarare det som ér testat.

Dokumentation och rapport

Resultat frén testerna skall dokumenteras med en rapport med féljande minimikrav:

+ Titel.

* Namn och adress pa testlaboratoriet, inklusive beskrivning av hur testerna fysiskt genomfordes.

» Egen identifikation av rapporten (tex serienummer eller liknande), inklusive samma identifikation pa
varje sida samt antal sidor och identifikation av sista sidan.

* Namn och adress pa uppdragsgivare.

» Beskrivning av systemet som ér testat, inklusive klar och entydig identifikation av ingdende kompo-
nenter.

» Datum f6r mottagning av utrustning och komponenter, samt datum och tidpunkt for genomférande av
de olika testerna.

» Beskrivning av testhall och testforhdllanden samt beskrivning av testutrustning.

* Beskrivning och nyckeldata for att identifiera utrustning och métinstrument som anvénts i testerna,
inklusive vésentliga matt och beskrivning av material som &r forbrukat.

» Testresultat i form av nyckeltal for véisentliga véirden i text eller tabellform samt i form av tidskurvor
med métvérden for alla loggade vérden.

* Som minimum skall foljande métviarden och observationer rapporteras:
— Tidpunkt for start av test.
— Tid till antdndning och tid till aktivering av systemet fran start av test.
— Tide(r) for eventuell aktivering av systemet i intervaller.
— Stopp av test.
— Skadebild efter test.
— Mitta temperaturer och viarden for O2 och CO i form av kurvor.
— Tryck och flédeshastighet for slicksystemet i form av kurvor.
— Antal utléste munstycken/enheter.
* Slutsatser, inklusive beskrivning av eventuella avvikelser i1 forhéllande testmetoden.
* Namn och funktion pa deltagare i testen.

* Namn, funktion och signatur for person(er) ansvariga for rapportens innehall.

Testutrustning — Skisser, matt, krav och nyckeldata

Testrum

Testrummet byggs med kvadratisk grundyta dér 1dngd, bredd och takhdjd bestimmes av den rumsstorlek
for vilken man soker godkédnnande. Rummet byggs som en fackverkskonstruktion, klidd invéndigt med 13
mm gipsplattor pa viggar och i tak. Golvet i rummet skall vara obrdnnbart. Rummet skall ha en 900 x 2100
mm dorr pa golvniva, mitt pa en av viaggarna. Dorren skall kunna stdngas. Rum och dorr skall ha en luft-
tithet som normalt kan férvéntas 1 vanliga bostidder. For observation och filmning, férses testrummet med
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3 stycken 500 x 500mm fonster — ett pa var sida av dorren och ett p& hogra sidovéiggen, sett frén doérren.
Huvuddimensioner och schematisk uppstillning av rummet ges i figur 1.

Infor varje test och fore montering av vaggpaneler far det inte finnas vatten pa véggar, tak eller golv i
rummet.
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Figur 1. Uppstillning och huvuddimensioner for testrum med testuppsdllning.

Brandpaket — Soffa

Soffbrandpaketet bestar av en ramkonstruktion av stal, forsedd med tva 16sa madrasser med bomullstyg och
placerade mitt pa vénstra viggen sett frain dorroppningen, med ryggens dvre kant 25 mm fran viggen.
Viggen bakom soffan, och 2,5 meter av taket ut frdn viggen, klddes med obehandlad och torr kryssfaner
(plywood) med ca 4 mm tjocklek. Skivorna monteras i 1,8 meters bredd ut fran varje sida av den aktuella
viggens mittlinje.

Som startbrand anvénds en tindkélla av pordst trafibermaterial indrdnkt med heptan och paketerat i en liten
plastpase. I testerna placeras ryggdynan ovanpa sittdynan och tdndkéllan placeras intil ryggstodet i soffans
mitt.

21




Stélram

Soffan byggs, som en svetsad ramkonstruktion av stal av 25 x 25 x 2 mm halprofil, som visas i figur 2.
Ramen bestar av en 700 x 2000 mm sittdel och ett 725 x 2000 mm ryggstdd. Sits och ryggstdd forses med
tre tvarbitar och en langsgaende del av samma material. Ryggstod och sits fastes vinkelritt pd varandra och
forses med ett rektangulért armstdd pa varje sida. Bade sits och rygg forses med tva stycken 150 x 150 x 2
mm stalplattor, placerade rakt under platsen for tdndkéllan, for att hindra att denna brénner genom
madrassen och faller ned pa golvet under en test. Sits och ryggram forses med tva framben med ldngden
270 mm och bakben med langden 205 mm. For att sékra ryggdynan fran att falla ned under test, forse rygg-
stodet med fyra 50 mm breda krokar enligt figur 2.

Madrasser

Skumplastmadrasser (PUR) ska anvédndas och de ska vara forsedda med 16st bomullsskydd Skummet i
madrassen skall ha en téthet pa ca. 33 kg/m3 och bomullsskyddet en ytvikt mellan 140 — 180 g/m?2.
Madrasser och skydd skall inte vara férsedda med flamskyddsmedel.

Skumplasten skal provas i forhallande till ISO 5660, ’Cone Calorimeter Test” med foljande testbetingelser:
 Virmestralningsniva: 35 kW/m?

» Horisontal placering av provmaterialet

+ Skydd av provstycket: 50 mm

* Ingen provram (retainer frame)

* Kiriterier for testresultat:

+ Tid till antdndning: 2-6 s

 Genomsnittlig virmeavgivning 180 s efter antdndning, HRR, q180: 270+50 kW/m?

* Minimal effektiv forbranningsvirme: 25 MJ/kg

« Total virmeavgivning: 50+12 MJ/m?
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Figur 2. Stalrame for soffa
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Tandkalla

Tandkéllan byggs av 10 mm tjock asfaltimpregnerad, vindtit tréfiberplatta. Den sétts samman av 60 x 60
mm delar till en kloss med dimensioner 60 x 60 x 75 mm (siste plattan delas till tjocklek 0,5mm). Innan
testen dranks klossen med 120 ml heptan och packas in i en liten plastpése.

Brandpaket — simulerad mdbel

Testuppstillningen bestér av tva skumplastdynor och en triribbstapel, placerade dver ett kar med heptan i
testrummets bakre, hogra horn (sett fran dérroppningen).

Dynorna bestar av tvad 100 mm tjocka skumplastkuddar utan 6verdrag och av samme typ som specificerats
for soffbrandpaketet. Kuddarna har bredden 810 mm, hdjden 760 mm och limmas med kontaktlim pa en ca
12 mm tjock skiva av obehandlat kryssfaner. Avstanden fréan kanten av skivan till skumplastdynan ar 30
mm i underkant och 15 mm ldngs varje sidokant. Kryssfanerskivorna dr 840 mm breda och 790 mm hdga
och skruvade fast mot en ram av stal som haller den i upprest position. Skumplastdynorna och traskivorna
skall vara torkade innan testen.

Vid testen placeras dynorna centrisk 1000 mm fran motstdende véigg. Vid de dynornas nedre hdrnen, som
ar ndrmast varandra placeras det tvé stycken. ca 65 x 150 mm bomullsvekar doppade i heptan. Vekarna
laggs pa var sin tegelsten som visas i fig 3.

Tréstapeln bestar av fyra lager, dér varje lager bestar av 4 stycken 305 mm langa 40 x 40 mm tréastavar av
gran. Lagren placeras vinkelritt pa varandra och stapeln skall ha en vikt mellan 2,5 och 3,2 kg. traribbtapel
skall vara torkad innan test.

Heptankaret under traribbstapeln har dimensioner 300 x 300 x 100 mm (I x b x h). Innan test fylles det med
0,25 liter heptan pé 0,5 liter vatten och triaribbstapeln placeras pa detta. Heptankaret med tréribbstapeln
placeras i hornet av rummet, 50 mm fran varje vagg.

De tvé vidggarna vid dynorna och triribbstapeln samt taket i samma omréde, klds med obehandlat och torrt
kryssfaner med ca. 4 mm tjocklek. Skivorna monteras pa viggarna 2,4 meter ut fran hdrnet och motsva-
rande omréde i taket.
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Figur 3: Simulerad mébel med heptankar och tréiribbstapel.

Brandpaket — Koket

Paketet representerar en enkel modell av en koksinredning i trd. Inredningen dr 1800 mm bred och delad in
i tre sektioner a2 600 mm. Overskdpen dr 700 mm hdga med djupet 300 mm. Underskapen dr 700 mm hoga
med djupet 600 mm. Avstanden fran golvet och upp till bankskivan dr 900 mm. Avstanden mellan bank-
skivan och 6versképen ar 500 mm.

Fronterna och bénkskivan i kdksinredningen tillverkas av furuskivor gjorda limmade stavar i massivt tréd
(limtraskivor) med ca 18 mm tjocklek. Sidor, 6verdel och underdel i sképen tillverkas av ca 12 mm tjock
spanplatta.

Den mellersta sektionen i underskapet bestar av en spismodell byggd av 2 mm stalplat med en elektrisk
kokplatta pa 2000 W i mitten av ovanskivan. Overhettningsskyddet hos kokplattan skall vara frankopplat
1 de fall den dr f6rsedd med sadant.

Pé kokplattan placeras en stekpanna av gjutjarn. Denna fylles med 200 ml sojaolja med sjdlvantdndnings-
temperatur pa ca 360 °C. I oljan placeras tva stycken triribbstaplar av typen ’Crib 7” beskrivna i:
BS5852:2006; ”Methods of test for assessment of the ignitability of upholstered seating by smouldering and
flaming ignition sources”.
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