
Produkt datablad.
MidiFlex Dekontaminerings enhed

Tekniske Specifikationer

Dimensioner opsat: Dimensioner nedpakket:
Længde 4,80 m. Længde 3,00 m.
Bredde 3,00 m. Bredde 0,70 m.
Højde 2,40 m. Højde 0,40 m.

Vægt 110 kg.

Teltmateriale PVC dug på polyester væv. Beskyttet imod UV stråler, mug og
jordskjolder.

Materiale vægt 550 g/m².
Temp. bestandighed - 30ºC til + 70ºC.
Rivstyrke DIN 53363 250/225 N

DIN 53356 500/500 N
Trækstyrke DIN 53354 1700/1550 N/S cm.
Flammetest DIN 40102 B!

Telt stænger 25 mm. Glas fiber stænger
Telt overligger 30 mm. Glas fiber stænger

Tilvalg Accessories

Lys 4 stk. lavenergi lamper
Båre buk 1 stk. i rustfrit stål
Bruse pallet 2 stk. i rustfrit stål
Stativ til Kontamineret tøj 1 stk. i rustfrit stål
Brusestang m. 2 kropsbrusere
og 2 håndbrusere 1 stk. i rustfrit stål
Dekontamineringsbåre 1 stk. i rustfrit stål, med PVC dug
Teltgulv med opsamlingskar 1 stk.
Kar til afløbsvand 1 stk. á 3000 l.
Ballast sække t. vand 6 stk. i PVC materiale
Sæbedispenser 2 stk.
Drænpumpe til afløb 1 stk. 220 V.

Vandvarme anlæg
Flere forskellige modeller er mulige, alt efter behov. Vælg imellem:

Midi Water heater Kombineret vand og luftvarmer, til brug for 1 enhed.
Compact 3000 Vandvarmer til brug for 1 enhed.
Compact 6000 Vandvarmer til brug for 2 enheder.


